
Sie suchen nach einer einfachen Möglichkeit, Druckdaten abzulesen und zu 
steuern? Dann hat Telemecanique Sensors die passende Lösung für Sie parat – der 
neue OsiSense ZMLP. Das schaltende Display wird direkt oder indirekt mit einem 
separaten Drucktransmitter verbunden und kann so selbst an schwer zugänglichen 
und engen Stellen installiert werden.

Einfacher Einbau
Die Installation des OsiSense ZMLP erfordert ein Minimum an Zeit und Aufwand. Durch das 
Quick-Fix Befestigungszubehör kann er auf horizontalen- und vertikalen Flächen sowie an 
Rohren befestigt werden. Weiterhin kann der OsiSense ZMLP bei direkter Verbindung mit 
dem Transmitter auch entsprechend an der Prozessleitung angebracht werden. Außerdem 
sorgt das drehbare Gehäuse für eine optimale Anpassung an Ihre Maschine.

Einfache Konfiguration
Zur Konfiguration müssen lediglich drei Parameter eingestellt werden: der angezeigte 
Wertebereich des Displays sowie der obere- und untere Schwellenwert.

Einfache Wartung
Der OsiSense ZMLP kann unabhängig vom verwendeten Drucktransmitter ausgetauscht 
werden, sogar im laufenden Prozess. Zusätzlich leuchten beim Start alle Segmente des 
Displays auf um ihre volle Funktionsfähigkeit sicher zu stellen.

Osisense ZMLP – die unkomplizierte Art, 
den Maschinendruck zu überwachen

Simply easy!TM

OsiSense Applikation



Ihre Vorteile
Einfacher Einbau:
•	 Flexible Montageoptionen: dezentral mit 

Verbindungskabel (1) oder direkt auf dem 
Drucktransmitter (2)

•	 Befestigungswinkel für eine schnelle Installation, 
horizontale oder vertikale Positionierung oder 
Befestigung auf der Prozessleitung

•	 Drehbares Gehäuse

Einfache Konfiguration:
•	 Schnelle und einfache Konfiguration von nur 

drei Parametern: Displaybereich, oberer- und 
unterer Schwellenwert

•	 Potentiometer sind mit 
Standardschraubendrehern kompatibel

Einfache Wartung:
•	 Displaystatus wird bei jedem Einschaltvorgang 

des Geräts überprüft 
•	 Austausch im laufenden Prozess möglich

Technische Daten
Schaltendes Display OsiSense ZMLP
•	 Angezeigter Wertebereich: -14,5 bis 6000 mit 

27 auswählbaren Wertebereichen
•	 Spannungsversorgung: 24 V DC
•	 Eingang für den elektrischen Anschluss: 

Anschlussstecker M12, 4-polig
•	 Ausgang: Stiftstecker M12, 4-polig
•	 Digitaler Ausgang: PNP oder NPN, 

programmierbar NO/NC
•	 Analogausgang: 4…20 mA
•	 Schutzart: IP 65, IP 67 und IP 69K
•	 Betriebstemperatur: -25 bis +70°C
•	 Zertifizierungen: cULus
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E-Mail-Adressen:
Schneider Electric Deutschland:	 de-schneider-service@schneider-electric.com
Schneider Electric Österreich:	 office@at.schneider-electric.com
Schneider Electric Schweiz:	 customercare.ch@schneider-electric.com

Biróstraße 11
A-1239 Wien
Tel.:	 (43) 1 610 54 - 0
Fax:	 (43) 1 610 54 - 54
www.tesensors.at

Schneider Electric 
Austria Ges.m.b.H.

Schermenwaldstrasse 11
CH-3063 Ittigen
Tel.:	 (41) 31 917 33 33
Fax:	 (41) 31 917 33 66
www.tesensors.ch

Schneider Electric 
(Schweiz) AG

Gothaer Straße 29
D-40880 Ratingen
Tel.:	 +49 (0) 21 02 404 60 00
Fax:	 +49 (0) 180 5 75 45 75*
www.tesensors.de

Schneider Electric 
GmbH

© Alle Rechte bleiben vorbehalten. Layout, Ausstattung, Logos, 
Texte, Graphiken und Bilder dieses Messeblatts sind urheber-
rechtlich geschützt.
Die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen finden Sie 
auf der Homepage des jeweiligen Landes.

*�0,14 €/Min. aus dem Festnetz,  
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Bestelldaten
Ausgang 1 Ausgang 2 Schaltmodus

Hysterese Windows

4…20 mA PNP ZMLPA1P2SH ZMLPA1P2SW

4…20 mA NPN ZMLPA1N2SH ZMLPA1N2SW

PNP PNP ZMLPA2P0SH -

NPN NPN ZMLPA2N0SH -

Horizontale Oberflächen
befestigung

Vertikale Oberflächen
befestigung

Weitere Bestelldaten finden Sie auf unserer Internetseite:  
www.tesensors.de.XMLPZLH01 XMLPZLV01
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