
Um einen problemlosen und gleichmäßigen Ablauf Ihrer Verpackungs- 
und Transportprozesse zu gewährleisten, müssen Sie die Position der 
Objekte auf dem Fördersystem genau messen und steuern. Die kompakten 
optoelektronischen Lasersensoren OsiSense™ XUK8T bieten eine 
zuverlässige Erkennung bei hocheffizienter Hintergrundausblendung. Die 
hochpräzise Messung von Abständen wird durch das ToF-Verfahren (Time of 
Flight) mithilfe der Lichtlaufzeitmessung ermöglicht.

Kompakte Baugröße

Beim OsiSense XUK8T handelt es sich um einen der kompaktesten ToF-Sensoren, die auf dem Markt 
erhältlich sind (50 x 50 mm). Dank eines drehbaren M12-Anschlusssteckers lässt sich das Gerät mechanisch 
unkompliziert in Anlagen integrieren. Das Gerät ist kompatibel mit Standardzubehör.

Einfache Anwendung

Intuitive Einstellung mit 2 Tastendrücken, Teach-in auch extern möglich (Teach-Eingang).

Zuverlässige Erkennung

Hochgenaue Hintergrundausblendung unabhängig von Farbe, Position, Form, Winkel des Objekts.

Simply easy!TM 

Ihre Lösung zur Erkennung von Objekten
vor jeder Art von Hintergrund

Lasersensoren OsiSenseTM XUK8T
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Ihre Vorteile: 
Kompakt und robust    
•  Standardgehäuse 50 x 50 mm    
•  Drehbarer M12-Anschlussstecker  
•  Widerstandsfähig gegen Chemikalien und
  Hochdruckreinigung (IP69K)  
•  Teach-in-Eingang bei beengten Platzverhältnissen

Einfache Anwendung
•  Flexibel anpassbar an Ihre Anwendung:
  Abstandsmessung oder Hintergrundausblendung
•  Einfache Montage über Standardbohrungen
  oder Schwalbenschwanz (an der Rück- oder
  Unterseite)
•  Autodetect-Ausgang (PNP/NPN-Anpassung)  
•  Einfache Inbetriebnahme: Eingestellt durch
  2 x Drücken der Teach-in-Taste

Zuverlässige Erkennung
•  Präziser und sichtbarer roter Laserstrahl zur
  Erkennung auch kleiner Objekte   
•  Effiziente Hintergrundausblendung selbst auf
  stark spiegelnden Oberflächen (Warnwesten
  etc.)
•  Hohe Erfassungsrate (500 Hz) für schnelle
  Anwendungen

Technische Daten      
 Optoelektronische Sensoren OsiSense XUK8T 
•  ToF-Technologie
  (Time of Flight = Lichtlaufzeitmessung)  
•  2 Erfassungsarten:
-  Sensor zur Abstandsmessung, 5 m   
- Sensor mit Hintergrundausblendung, 5 m   
•  Mehrere Ausgangsoptionen:   
-  1 analoger (4 - 20 mA) + 2 binäre Ausgänge
(Fensterbetrieb)
-  1 analoger (0 - 10 V) + 2 binäre Ausgänge
(Fensterbetrieb)
- 1 oder 2 binäre Ausgänge (Schaltschwellenbetrieb) 
•  Kompaktes Gehäuse, 50 x 50 x 23 mm (ABS)   
•  Laserstrahl mit sichtbarem, rotem Lichtfleck
  (Klasse 1) 
•  Einstellbare Schaltpunkte über „Teach-in“
   (Druckknopf oder externe Verkabelung)  
•  Hohe Schaltfrequenz: 250 Hz oder 500 Hz 
•  Hohe Wiederholbarkeit: z. B. 1 mm bei 3 m, auf
  weißes Objekt, 1 Sigma 
•  Versorgungsspannung: 18 - 30 VDC   
•  Autodetect-Ausgang (PNP/NPN-Anpassung)  
•  Anschluss über M12-Anschlussstecker (5- und
  4-polig)

Abstandssensor

Ausgänge 1 analoger Ausgang,
4 - 20 mA, 1 PNP/NPN

1 analoger Ausgang,
0 - 10 V, 1 PNP/NPN

Schaltabstand 0,1 … 5m XUK8TAE2MM12 XUK8TAE1MM12

Sensor mit Hinter-
grundausblendung

Autodetect-Ausgänge 1 binärer Ausgang,
PNP/NPN

2 binäre Ausgänge,
PNP/NPN

Schaltabstand 0 … 5m XUK8TAKSMM12 XUK8TAKDMM12

M12-Anschlussleitung,
5-polig

Anschlusssteckertyp Gerade Abgewinkelt

Kabellänge 2 m XZCPV11V12L2 XZCPV12V12L2

5 m XZCPV11V12L5 XZCPV12V12L5

Zubehör

Metallschutz-
befestigungswinkel

XUZASK001

Befestigungswinkel mit
Feineinstellung

XUZASK004

Schwalbenschwanz-
Befestigungswinkel

XUZASK002

Einfacher
Befestigungswinkel

XUZA51S
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