
Baureihe 53 und 55
Edelstahl-Sensorplattform für die Bereiche  
Beverage, Verpackung und Pharma

P R O D U K T I N F O R M AT I O N



Absolut dicht und zuverlässig – 

auch unter den härtesten Bedingungen.

Unsere neue Edelstahl-Sensorplattform.

Die neuen Leuze Edelstahl-Baureihen 53 und 55 wurden ganz speziell für Applikationen 

entwickelt, in denen erhöhte Hygieneanforderungen gestellt werden und die Maschinen 

intensiven Reinigungs- und Desinfektionszyklen ausgesetzt sind. Das Gehäuse dieser 

Sensoren besteht daher aus besonders hochwertigem Edelstahl V4A (AISI 316L), um 

diesen harten Anforderungen Stand zu halten. Außerdem wurde bei der Konstruktion 

großen Wert darauf gelegt, sowohl die glasfreie Optikabdeckung als auch die Bedien-

elemente absolut dicht und spaltfrei auszuformen. Das gewährleistet die zuverlässige 

Funktionsfähigkeit und Dichtigkeit der Systeme auch nach Jahren und verhindert eine 

bakterielle Verschleppung.

auch unter den härtesten Bedingungen.



Außen bester Edelstahl, innen bewährte Technologie.

Zusammen eine einzigartige Sensorplattform.

Trockenbereich
Baureihe 3B

Nassbereich
Baureihe 55

Hygienebereich
Baureihe 53

Die skalierbare Gehäusetechno-
logie ermöglicht eine optische, 
elektrische und mechanische 
Kompatibilität der Sensoren.

Mit unserer Edelstahl-Sensorplattform tragen wir den 

veränderten Bedürfnissen des Marktes Rechnung. 

Immer schärfere Hygienevorschriften gerade im Lebens-

mittel und Pharmabereich und die Anwendung neuer 

Reinigungsverfahren und -mittel stellen neue Anforde-

rungen auch an die verwendeten Sensoren und deren 

Funktionssicherheit.

Die Gehäuse unserer Sensor-Baureihen 55 und 53 sind 

mit ihrem WASH-DOWN bzw. HYGIENE-DESIGN speziell

für diese Bereiche entwickelt worden und bieten so den 

besten Schutz für die verschiedensten integrierbaren 

Sensortechnologien, die bereits in anderen Baureihen 

zuverlässig ihre Dienste tun. Diese Kompatibilität im 

optischen, elektrischen und mechanischen Bereich – 

und die damit verbundene normierte Funktionalität und 

Bedienung der Geräte – ermöglicht eine einfachere 

Integration der Sensoren und minimiert den Test- und 

Dokumentationsaufwand.



Unsere Edelstahl-Sensorbaureihe 55 zeigt ihre Stärken 

vor allem im Nassbereich Ihrer Produktionslinie. Das 

innovative WASH-DOWN-Design unserer Sensoren er-

laubt es die komplette Anlage mit allen gängigen Mitteln 

und -verfahren gründlich zu reinigen. Dabei verhindern 

die diffusionsdichten und chemisch beständigen Werk-

Absolute Zuverlässigkeit im Nassbereich.

Die Sensoren der Baureihe 55 im WASH-DOWN Design.

stoffe von Optik und Bedienelementen sowie die absolut 

spaltfreie Konstruktion der Sensoren eine bakterielle 

Verschleppung. Außerdem garantieren die geschlossene 

Gehäusetechnik und der erweiterte Temperaturbereich 

die jahrelange Funktionsfähigkeit der Systeme.

Abdichtung: TPV (chemisch 
beständig gegen Reinigungsmittel)

Gehäuse: Edelstahl V4A (AISI 316L)
WASH-DOWN-Design

geschlossene Gehäusetechnik: 
Bakterielle Verschleppung wird 
verhindert

Optikabdeckung: PMMA+ mit 
Spezialbeschichtung stabil bei H2O2 
und Wischreinigung mit Alkohol 70%

Bedienung: TPV glatt, desinfizierbar 
und diffusionsdicht

Befestigung: Edelstahl V4A (AISI 
316L) für M4-Gewinde vorbereitet

elektrochemische Gerätekennzeich-
nung: langzeitstabil und desinfizierbar

Stecker / Kabel: V4A / PVC
desinfizierbar und diffusionsdicht



Kompromisslos im Hygienebereich.

Die Sensoren der Baureihe 53 im HYGIENE-Design.

Speziell für die sensiblen Hygienebereiche z. B. im 

Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelbereich wurde die 

Sensorbaureihe 53 entwickelt. In den Grundelementen 

auf die Baureihe 55 aufbauend ist diese spezielle Ent-

wicklung im Gehäusedesign noch konsequenter auf die 

Verhinderung von bakterieller Verschleppung ausge-

richtet. So verringern die glatten Gehäusekonturen ohne 

Befestigungsbohrungen jegliche Ablagerungen. Das 

einzigartige Befestigungskonzept gewährleistet über den 

Montagezapfen mit Durchmesser 12 mm und Passung 

G6 eine gasdichte Verbindung zwischen Sensor und 

Maschine.

Abdichtung: TPV (chemisch 
beständig gegen Reinigungsmittel)

Optikabdeckung: PMMA+ mit 
Spezialbeschichtung stabil bei H2O2 
und Wischreinigung mit Alkohol 70%

geschlossene Gehäusetechnik: 
gasdicht, bakterielle Verschleppung 
wird verhindert

Gehäuse: Edelstahl V4A (AISI 316L)
HYGIENE-Design

Bedienung: TPV glatt, desinfizierbar 
und diffusionsdicht

elektrochemische Gerätekennzeich-
nung: langzeitstabil und desinfizierbar

Befestigung: V4A (AISI 316L)
gasdichte Adaption, Durchmesser 
12 mm, Passung G6



Die Sensoren der Baureihen 53 und 55 werden neben 

der standardmäßigen Zertifizierung über ECOLAB und 

IP 67 bzw. IP 69K mit erweiterten, Leuze spezifischen 

Testverfahren geprüft. Unter der Bezeichnung ECOLAB+ 

werden die Produkte bei Temperaturen von 50°C 

einer ganzen Reihe weiterer scharfer Reinigungsmittel

Das „PLUS“ macht den Unterschied.

ECOLAB und ECOLAB+

ausgesetzt bevor Sie mittels eines Dampfstrahlers auch 

bei mechanischer Belastung ihre Dichtigkeit zeigen 

müssen. Die Sensoren der Baureihe 53 im HYGIENE-

Design werden für den Pharmatest zusätzlich gegen 

H2O2 und 70% Alkohol getestet, um auch für diese 

ganz speziellen Anforderungen bestens gerüstet zu sein.

Testverfahren Ecolab-Prüfmethode 

F&E Nr. 40-1

Stand- und Einlegetest:

Vollständiges Eintauchen in das Prüfmedium

Testdauer: 28 Tage

Temperatur: 20°C

Produkte: 

P3-topaktiv 200, P3-topax 19, P3-topax 56, P3-topax 91

Testverfahren Leuze-Prüfmethode 

(aufbauend auf F&E Nr. 40-1 von ECOLAB)

Stand- und Einlegetest:

Vollständiges Eintauchen in das Prüfmedium

Testdauer: 28 Tage

+ Temperatur: 50°C

+ Produkte zusätzlich: 

P3-topactiv DES, P3-topax 52, P3-topax 66, 

P3-steril, P3-lubodrive Tk

IP 67 + IP 69K

+ Zusätzliche Reinigungsprodukte für Pharmatest:

H2O2 (20°C), Alkohol 70% (60 min, 20°C)

+
IP 67 + IP 69K



Die richtige Wahl, wenn es auf Beständigkeit 

und Hygiene ankommt.

Die Anwendungsmöglichkeiten unserer Edelstahl- 

Sensorplattform sind genauso vielfältig wie die hierfür 

verfügbare bewährte Leuze electronic Technologie.

Passende Lösungen für folgende 

Branchen und Applikationen.

•  Lebensmittelverarbeitung 

(Fleisch, Backwaren, Schokolade, …)

• Lebensmittelabfüllung 

 (Bier, Soft, Liquid, Milch, Fruchtsaft, …)

• Pharma (Flüssig, Pulver, Liquid, …)

• Kosmetik (Flüssig, Pulver, Liquid, …)

• Genussmittel (Tabak, …)

• Handling- / Montage im Pharmabereich

Verfügbare Gerätetechnologie 

für die Baureihen 53 und 55.

•  Einweglichtschranken

•  Reflexionslichtschranken für die Fördertechnik

•  Reflexionslichtschranken zur genauen Positionierung

•  Reflexionslichtschranken zur Glas- 

und PET-Erkennung

•  Reflexionslichtschranken zur Folienerkennung

•  Laser-Reflexionslichtschranken zur 

Kleinteileerkennung

•  Taster mit Hintergrundausblendung und 

hoher Tastweite

•  Taster mit kleinem Lichtfleck zur Detektion 

von glänzenden und strukturierten Objekten

•  Taster mit langgestrecktem Lichtfleck zur Erkennung 

von transparenten Objekten sowie von Objekten mit 

Durchbrüchen, Bohrungen und Stanzungen





Technische Daten

Technische Daten

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC

Temperaturbereich -25 ... +60 °C / +70 °C -25 ... +60 °C / +70 °C

Schutzklasse IP 67 + IP 69K long life IP 67 + IP 69K long life

Anschlusstechnik M8 / M12 / Kabel M8 / M12 / Kabel

Gehäusewerkstoff V4A / AISI 316L V4A / AISI 316L

Optikwerkstoff PMMA-Beschichtet PMMA-Beschichtet

Bedienung TPE TPE

Gehäusetechnik 100 % geschlossen 100 % geschlossen

Geätekennzeichnung elektrochemisches Verfahren elektrochemisches Verfahren

Design WASH-DOWN HYGIENE

Chemische Beständigkeit ECOLAB+ ECOLAB+

Befestigung Standardisiertes Lochbild Passung G6, Durchmesser 12 mm

BR 55 BR 53

Chemikalienbeständigkeit

Produktgruppe Produktbezeichnung Konzentration Temperatur Einwirkzeit

Schaumreiniger P3-topactive 200 4 % 20 °C 28 Tage

Schaumreiniger P3-topax 19 5 % 20 °C 28 Tage

Schaumreiniger P3-topax 56 5 % 20 °C 28 Tage

Desinfektionsmittel P3-topax 91 3 % 20 °C 28 Tage

Schaumreiniger P3-topactive 200 4 % 50 °C 21 Tage

Desinfektionsmittel P3-topactive DES 3 % 50 °C 21 Tage

Schaumreiniger P3-topax 52 5 % 50 °C 21 Tage

Desinfektionsmittel P3-topax 66 5 % 50 °C 21 Tage

Desinfektionsmittel P3-steril 1 % 50 °C 21 Tage

Bandschmiermittel P3-lupodrive 0,1 % 50 °C 21 Tage

Desinfektionsmittel Wasserstoffperoxid H
2
O

2
6 % 20 °C 21 Tage

Desinfektionsmittel Peeressigsäure 1 % 20 °C 21 Tage

Desinfektionsmittel Ethanol 70 % 20 °C 10 Stunden*

+

*entspricht ca. 5000 Wischzyklen à 10 sec.

Testmethode nach Ecolab F&E Nr. 40-1

Leuze-Prüfmethode (aufbauend auf Ecolab F&E Nr. 40-1)+

Die Sensoren zeigen nach den oben angegebenen Einwirkzeiten keine funktionale Beeinträchtigung.



Leuze electronic GmbH + Co. KG

In der Braike 1

D-73277 Owen

Telefon +49 (0) 7021 / 573-0

Telefax +49 (0) 7021 / 573-199
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Optoelektronische Sensoren

Kubische Baureihen
Rundhülsen, Mini-Lichtschranken, Lichtleiterverstärker
Messende Sensoren
Spezial-Sensorik
Lichtvorhänge
Gabel-Sensoren
Doppelbogenkontrolle, Klebestellenerkennung
Zubehör

Identifikationssysteme
Datenübertragungssyteme
Distanzmessung

Barcodelesegeräte
RF-IDent-Systeme
Modulare Anschalteinheiten
Industrielle Bildverarbeitungssysteme
Optische Datenübertragungssysteme
Optische Entfernungsmessung/Positionierung
Handlesegeräte

Sicherheits-Sensoren
Sicherheits-Systeme
Sicherheits-Dienstleistungen

Sicherheits-Laserscanner
Sicherheits-Lichtvorhänge
Transceiver und Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
AS-i-Safety-Produktprogramm
Sicherheits-Sensorik für den PROFIBUS DP
Sicherheits-Schalter und -Zuhaltungen
Sicherheits-Relais und -Interfaces
Sensor-Zubehör und Signalgeräte
Machine Safety Services


