WOHRLE

Stromversorgungssysteme

Netzgerateserie EPNSB

Hochwertige, kostengunstige Stromversorgung fur den Schaltschrank

Erstklassige Ausstattung und
Performance im schmalen
Metallgehause:

Die Netzgerateserie EPNSB
ist die ideale Stromversorgung
fur eine kostengiinstige, platz-
sparende Installation im Schalt-
schrank.

Daruber hinaus uberzeugen die
Schaltnetzgerate durch eine
umfassende Ausstattung und
Performance in einer Leistung
von 3,2 bis 20 A.

Leistungsmerkmale

Kostengiinstige Stromversorgung fiir DIN-Schienenmontage
in industriellen Applikationen

Leistungsbereiche: 24 V-32A/24V-5A/24V-10A/24V-20A
Schmales, geschlossenes Metaligehause

Universaleingang von 90264 VAC

Hoher Wirkungsgrad von bis zu 92,5 %

Schutz gegeniiber Kurzschiuss, Uberlast, Oberspannung und Ubertemperatur
Eingebaute, aktive PFC-Funktion

Umgebungstemperatur von -20 °C bis +70 °C

Nationale und internationale Sicherheitsstandards
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Building — EPNW
Einphasige Schaltnetzgerite fiir den Verteilereinbau / 45 mm - Schalttafelausschnitt

EPNW 2401 24 85-264  216-264 15 83 . . 36,00
EPNW 24025 24 88-264  216-264 25 84 . . 49,00
EPNW 2404 24 88-264  24-29 42 89 .. 74,00
EPNW 1202 12 85-264  108-132 2 81 .. 36,00
EPNW 1504 15  85-264  135-165 4 83 - = 56,00

Basic — EPNW
Einphasige Schaltnetzgerite fiir den Schaltschrankeinbau / Standard
EPNW 2405 20 5121 2428 5 84 . 82,00
EPNW 2410 24 85-264  24-28 10 84 . 138,00
EPNW 2420 24 021 2428 0 89 - 184,00

S-Line - EPNSB
Einphasige Schaltnetzgerite fiir den Schaltschrankeinbau / Schmale Bauform
EPNSB 2403 24 90-264  24-28 32 88 = 48,00
EPNSB 2405 24 90-284  24-28 5 8 = 59,00
EPNSB 2410 24 90-264  24-28 10 885 = . 98,00
EPNSB 2420 24 90-264  24-28 20 925 = = B 167,00

S-Line — EPNSW
Einphasige Schaltnetzgerite fiir den Schaltschrankeinbau / Schmale Bauform
EPNSW 2401 24 85264 216-264 1 84 = 36,00
EPNSW 2402 24 85-264  24-30 25 8 = = 54,00
EPNSW 2403 24 85-264  24-28 32 89 m K - 64,00
EPNSW 2404 24 85-264  24-30 % = = . 86,00
EPNSW 2405 24 88-264  24-28 5 91 w=omowowm - 98,00
EPNSW 2410 24 88-264  24-28 10 94 == == = 178,00
EPNSW 2420 24 90-264  24-28 0 94 womowowm = 250,00
EPNSW 2440 24 180-264  24-28 0 94 = omomom = 369,00
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Wiinschen Sie weitere Informationen? Dann senden Sie uns lhre Anfrage an: info@woehrle-svs.de




